Offentliche Gemeinderatssitzung am 13.04.2021

Beratungsvorlage Beschlussvorlage-Nr.
Aktenzeichen: 722.11 GR-2021-042

Antrag des ZAK auf Erteilung einer immissionsschutz- | Sachbearbeiter:
rechtlichen Genehmigung zur Anderung des Lagers fiir | Frau Gutbrod
Ersatzbrennstoffe (EBS)

Errichtung einer zusitzlichen Leichtbauhalle

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat stimmt dem Antrag des ZAK auf Erteilung einer immissions-
schutzrechtlichen Genehmigung zur Anderung des Lagers fiir Ersatzbrennstoffe
(EBS) zur Errichtung einer zusétzlichen Leichtbauhalle fiir EBS zu.

Der Gemeinderat weist darauf hin, dass die Zuwegung/Zufahrt zum in diesem
Bereich bestehenden Loschwasserteich (entsprechend der Brandschutzkonzep-
tion des ZAK) auch im Brandfall jederzeit gewahrleistet sein muss.

Der Gemeinderat bittet, im Rahmen des jetzt geplanten Baus alle Méglichkeiten
auszuschdpfen, die von den EBS ausgehenden Geruchsbeldstigungen weiter zu
minimieren.

Sachverhalt:

Der Zweckverband Abfallbehandlung Kahlenberg (ZAK) betreibt auf dem Gelénde der
Deponie eine Mechanisch-Biologische Abfallbehandlungsanlage (MBA). In dieser
werden unter anderem auch Ersatzbrennstoffe (EBS) erzeugt, welche von Kraftwerken
(zusatzlich kunftig auch vor Ort) thermisch verwertet werden. Im Fall von Betriebsstill-
stdnden in einem der Kraftwerke stehen bei den Kraftwerksbetreibern keine Zwischen-
lagermdglichkeiten zur Verfigung. Daher ist es erforderlich auf dem Geladnde des ZAK
gewisse Lagerkapazitaten vorzuhalten. Das bisherige Zwischenlager besteht aus einer
Leichtbauhalle und einer asphaltierten Flache.

Nun soll eine weitere Leichtbauhalle errichtet werden, um das Material, welches nicht
in der bestehenden Leichtbauhalle untergebracht werden kann, zwischenzulagern.

Die neue Lagerhalle soll auf einer nahegelegenen asphaltierten Flache errichtet wer-
den. Die Lagerkapazitat soll 1000 m® und eine Lagerflache von 450 m? betragen. Die
verbleibende Lagerflache im Freien soll kiinftig nur noch temporar benutzt werden. Fur
die Asphaltflache sowie die neue Halle wurde vom ZAK ein Antrag auf Anderung nach
§ 16 BImSchG gestellt.

!

Die Gemeinde kann nun im Rahmen des Genehmigungsprozesses als Standortge-
meinde eine Stellungnahme abgeben.



Die ausfuihrliche Begriindung des ZAK fur den Antrag ist der Beschlussvorlage als An-

lage 1 beigefiigt, ein Lageplan als Anlage 2.

Aus Sicht der Verwaltung muss dem Antrag zugestimmt werden.

Finanzielle Auswirkungen:

keine

Beratungsergebnis:
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Zusammenfassung

Der ZAK betreibt auf dem Gelande der Deponie Kahlenberg eine Mechanisch-
Biologische Abfallbehandlungsanlage (MBA). In dieser MBA werden unter anderem
Ersatzbrennstoffe (EBS) erzeugt. Diese EBS werden in Kraftwerken thermisch
verwertet.

Im Fall von Betriebsstillstanden in einem der Kraftwerke auf der Abnehmerseite stehen
bei den Kraftwerksbetreibern keine Zwischenlagermdglichkeiten zur Verfligung. Daher
ist es erforderlich eine gewisse Lagerkapazitat auf dem Geldnde des ZAK vorzuhalten.
Das bisherige Zwischenlager besteht aus einer Leichtbauhalle und einer asphaltierten
Fléche. Die bestehende Genehmigung zur Zwischenlagerung auf dieser asphaltierten
Fléche lief am 31. Méarz 2020 aus.

Das Material, welches in der bestehenden Leichtbauhalle (bis zu 1.000 m3) bisher nicht
untergebracht werden konnte, wurde auf einer nahegelegenen asphaltierten Flache
zwischengelagert und dort mittels einer Folie abgedeckt (bis zu 5.000 m3).

Zur Umsetzung der BVT (besten verfiigbaren Techniken) Merkblatter gemas der
Richtlinie 2010/75/EU des Europaischen Parlaments und des Rates fir die
Abfallbehandlung ist geplant eine zusatzliche Leichtbauhalle auf der asphaltierten
Flache zu errichten mit einer Lagerkapazitdt von ca. 1.000 m3 und einer Lagerfldche
von insgesamt ca. 450 m2. Die verbleibende Lagerflache im Freien soll nur temporar
genutzt werden (Anlagenstillstande durch Ausfall oder Revision beim EBS-Abnehmer).

Fiir die Asphaltfléche sowie die neue Halle wird hiermit ein Antrag auf Anderung nach
§16 BImSchG einer Anlage zur zeitweiligen Lagerung von nicht geféhrlichen Abféllen
mit einer Gesamtlagerkapazitat von 100 Tonnen oder mehr, nach Nr. 8.12.2 des
Anhangs zur 4. Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes —
4.BImSchV gestellt.

Ravensburgjebruar 2021

- ‘\/\ %

-

i. A. Dipl.-Ing. Thomas’ Haack Armin Bojahr
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x Veranlassung

Der Zweckverband Abfallbehandlung Kahlenberg (ZAK) betreibt die mechanisch-
biologische Abfallbehandlungsanlage (MBA) Kahlenberg in Ringsheim.

Uber mehrere Prozessstufen wird in der Anlage Siediungsabfall in organische
Bestandteile und nichtabbaubare Fraktionen getrennt. Die organischen Bestandteile
werden biologisch verwertet. Die nichtabbaubaren Fraktionen werden derart
aufbereitet, dass sie zum einen stofflich und energetisch verwertet, zum anderen nach
den Anforderungen der Deponieverordnung deponiert werden kénnen.

In der letzten Prozessstufe der MBA, der mechanischen Stofftrennung, wird das
Material mittels diverser Trenneinrichtungen in eine Inertfraktion, Fe- und NE-Metalle
sowie Ersatzbrennstoffe (EBS) getrennt. Diese EBS werden in EBS-Kraftwerken,
Kohlekraftwerken und Zementwerken thermisch verwertet.

Ersatzbrennstoffe kénnen temporér auf dem Betriebsgeldnde in einer bestehenden
Leichtbauhalle zwischengelagert werden, da im Fall von Revisionen oder
auBerplanmaBigen, kurzzeitigen Betriebsstillsténden in einem der Kraftwerke auf der
Abnehmerseite (Kraftwerksbetreiber) keine Zwischenlagermdglichkeiten zur Verfligung
stehen. Um einen kontinuierlichen Austrag der EBS aus der MBA zu sichern, wurde die
bestehende Leichtbauhalle zur Zwischenlagerung von EBS gebaut.

Mit der Zeit hat sich ergeben, dass bei z. B. lénger dauernden Revisionsarbeiten bei
dem Abnehmer, die vorhandene Lagerkapazitit nicht ausreichend ist. Das Material,
welches in dem bestehenden Zwischenlager bisher nicht untergebracht werden konnte,
wurde auf einer nahegelegenen asphaltierten Fléche zwischengelagert und dort mittels
einer Folie abgedeckt. Die Genehmigung zur EBS-Lagerung auf dieser asphaltierten
Flache lief am 31. Mérz 2020 aus.

Zukiinftig ist geplant, eine zusétzliche Leichtbauhalle mit einer Lagerkapazitat von
ebenfalls ca. 1.000 m3 bzw. einer Gesamtlagerflidche von ca. 450 m?2 fiir die
Zwischenlagerung zu bauen. Nur noch in Ausnahmeféllen (u.a. Revision der
Kraftwerke, Abnahmeschwierigkeiten durch Kraftwerkbetreiber) soll tempordr im Freien
gelagert werden, wozu die bestehende asphaltierte Lagerflache im Umfeld der neuen
Halle genutzt werden soll.

2021-02-19_Anderungsgenehmigung_EBS-Lager
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Da die bestehende Genehmigung zur Zwischenlagerung auf der Freiflache endete, wird
in diesem Antrag eine erneute Genehmigung der nun reduzierten Freiflache und der
neu geplanten Lagermdglichkeiten in einer Halle beantragt. Die geplante MaBnahme
stellt eine Anderung der bestehenden Genehmigung der MBA Kahlenberg gemas § 16
BImSchG dar und ist somit genehmigungspflichtig.

Das Biiro Umwelttechnik Bojahr wurde mit der Bearbeitung des Genehmigungsantrags
und Zusammenstellung der erforderlichen Antragsunterfagen beauftragt. Hierin sind
die genehmigungsrelevanten Sachverhalte zur Anderung der Anlage dargestellt sowie
die wesentlichen Unterschiede zwischen der bisherigen Genehmigung und der
geplanten Anderung erldutert.
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2. Allgemeines

2.1 Angaben zum Antragssteller

Name/Firmenbezeichnung: Zweckverband Abfallbehandiung Kahlenberg (ZAK)
Postanschrift: BergwerkstraBe 1
D- 77975 Ringsheim

Ansprechpartner: Herr Dr. Georg Person
Telefon: 07822 894610
E-Mail: Georg.Person@zak-ringsheim.de

2.2 Angaben zum Verfasser

Name/Firmenbezeichnung: Umwelttechnik Bojahr
Postanschrift: Wilhelm-Brielmayer-Strae 10
D- 88213 Ravensburg

Ansprechpartner: Herr Thomas Haack

Telefon: 0751 99438813
E-Mail: t.haack@u-t-b.de

2.3 Angaben zur zustindigen Genehmigungsbehdrde

Name/Firmenbezeichnung: Regierungsprasidium Freiburg
Abteilung — Umwelt
Referat 54.2

Postanschrift: Schwendistrale 12

D- 79102 Freiburg
Ansprechpartner: Herr Axel Heilemann

Telefon: 0761 2082113
E-Mail: axel.heilemann@rpf.bwl.de
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3. Genehmigung

3.1 Bestehende Genehmigung

Fiir die MBA Kahlenberg liegen die in Anlage 5 gelisteten Genehmigungen, die nach
dem BImSchG i. V. m. der 4. BImSchV vom Regierungsprésidium Freiburg genehmigt
wurden, vor.

Die bestehende Genehmigung der Freifldche des Zwischenlagers fiir Ersatzbrennstoffe,
Aktenzeichen 54.2-8983.02/0G-027 vom 05.08.2010, bestand nur bis zum 31.03.2020.

Nummer Beschreibung KenngroBe:

nach Flache/ Lagervolumen/ Lagermenge

4.BImSchV

8122 Anlagen zur zeitweiligen o Bogenhalle (Bestand): 500 m2/1.000 m3/
Lagerung von nicht 320 Mg
gefahrlichen Abféllen mit » Erweiterungsflache: 2.900 m2/1.800 Mg/
einer Gesamtlagerkapazitét (entspricht etwa 5.000 m3) (befristet)
von 100 Tonnen oder mehr :

Tab. 1: Auflistung des bisher genehmigenden Zwischenlager fiir EBS mit
Freifldche

3.2 Anderungsgenehmigung

Die geplante Anderung der mechanisch biologische Abfallbehandlungsanlage (MBA)
Kahlenberg ist gem&B Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) in Zusammenhang
mit der 4. Verordnung zum BImSchG (4. BImSchV) zu genehmigen (Tab. 2). Da es sich
um eine wesentliche Anderung handelt, ist § 16 Abs. 2 Satz 1 des BImSchG in
Verbindung mit Anhang 1 der 4. BImSchV anzuwenden.
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KenngroBe:

Nummer Beschreibung
nach Flache/ Lagervolumen/ Lagermenge
4.BImSchV
8.12.2. Anlagen zur zeitweiligen o Bogenhalle (Bestand): 500 m?/1.000 m3/
Lagerung von nicht 320 Mg
gefahrlichen Abfallen mit o Bogenhalle (neu): 450 m?/1.000 m3/
einer Gesamtlagerkapazitat 320 Mg
von 100 Tonnen oder mehr ¢ Temporare Fldchenlagerung im Freien: ca.
2.400 m2/ 960 Mg (entspricht ca.
3.000 m3, bei EBS: 0,32 Mg/m3)
Tab. 2: Auflistung der zu genehmigenden Anderungen gemis der

Nummerierung der 4. BImSchV

Um der Planfeststellung der Deponie nicht zu widersprechen, wird die
Erweiterungsflache des Zwischenlagers zur tempordren Lagerung von
Ersatzbrennstoffen (EBS) im Deponiebereich Mitte fiir den Zeitraum vom Juli 2020 bis
Juli 2030 befristet beantragt.

Diese Anderungen werden im Folgenden im Detail dargestelit.
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4, Standortbeschreibung

Die MBA Kahlenberg befindet sich auf dem Grundstiick der Deponie Kahlenberg,
Flst.Nrn. 3486, 3497, 3520, 4037, 4150, 3842/3, 4035 der Gemarkung Ringsheim. Die
bereits bestehende EBS-Halle steht auf dem Flurstiick 4037.

Die Lage der Deponie, der MBA und des bestehenden EBS-Lagers wird in der
Abbildung 1 dargestellt.

Ringsheim

Standort EBS-' '
I.ager i

Abb. 1: Anlagenstandort (Quelle: Google Earth)

Ein Ubersichtsplan ist in der Anlage 2 enthalten. Die geplante Leichtbauhalle ist dort in
Rot dargestelit.

Die neue Leichtbauhalle soll dstlich der bestehenden Bogenhalle auf dem

Deponiebereich ,Mitte" aufgebaut werden. Die genaue Lage wird im Lageplan in der
Anlage 3 dargestelit.
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4.1 Ortliche Gegebenheiten des Deponiebereichs ,Mitte"

Im Deponiebereich ,Mitte", in dem sich das Zwischenlager befindet, ist eine
Basisabdichtung nach TASi sowie eine Entwéasserungsschicht eingebaut.

Der Deponiebereich ,Mitte" ist (iber die Sickerwassersammler 15, 16 und 17 in das auf
der Deponie Kahlenberg installierte Sickerwassererfassungssystem eingebunden. Das
erfasste Sickerwasser wird der deponieeigenen Sickerwasserbehandlungsaniage
zugefiihrt.

A Betriebs- und Anlagenbeschreibung

In der MBA Kahlenberg werden jahrlich ca. 100.000 Tonnen héuslicher Restabfall
angeliefert und verarbeitet. Der Abfall wird von den Mtlifahrzeugen in der Anlieferung
(Halle 1) abgeworfen und von dort dosiert in die mechanische Aufbereitung (Halle 2)
geleitet. In der mechanischen Aufbereitung wird der Abfall zunéchst gesiebt, von
magnetischen Bestandteilen und Schwerfraktionen soweit mdglich befreit und in die
biologische Umsetzung weiter gefiihrt. Der grobe Siebiiberlauf in der mechanischen
Aufbereitung (Fraktion >150mm) wird als heizwertreiche Fraktion in Presscontainer
verladen und zu einer Verwertungsanlage transportiert.

In der biologischen Umsetzung wird das Material < 150 mm in Perkolatoren befeuchtet
und umgewilzt, sodass organische Bestandteile in die flissige Phase libergehen. Aus
dieser fllissigen Phase wird anschlieBend in einer anaeroben Nassvergérung Biogas
gewonnen.

Das nach der biologischen Umsetzung (Halle 3) {iber Pressen entwésserte Material wird
nun der biologischen Trocknung (Halle 4) zugefiihrt. Hier wird es in bellifteten
Intensivtrocknungstunneln durch aerobe Mikroorganismenaktivitdt natlrlich erwarmt.
Der stetige Luftwechsel fithrt zum Abtransport der feuchten Verdunstungsluft und
somit zum Trocknen des Materials. Zur Nachtrocknung wird das Material in einen
weiteren Tunnel ,umgesetzt™ bevor es zur abschlieBenden Sortierung in die
mechanische Stofftrennung gelangt.
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In der mechanischen Stofftrennung (Halle 5 und 5.1) werden unterschiedliche
Fraktionen abgesiebt. Die abgesiebten Unterkornfraktionen werden anschlieend
jeweils von Schwerstoffen befreit. Den feineren Fraktionen (< 40 mm) werden direkt
vor ihrer Verladung restliche Fe-Metalle entzogen. Die Schwerstoffe werden nach
Abtrennung von Fe- und NE-Metallen in die Deponie am Standort Kahlenberg
eingebaut. Die Leichtstoffe, die als Feinfraktion mit einer KorngréBe von < 40 mm und
einer Mittelfraktion mit einem KorngrdBenbereich von 40-80 mm vorliegen sowie die
Siebfraktion 80-150 mm werden als Ersatzbrennstoffe (EBS) eingesetzt.

Wéhrend der Produktion werden die EBS in der mechanischen Stofftrennung der MBA
Kahlenberg auf LKW und in Presscontainern verladen. Das Material in den LKWs wird in
der Regel direkt zur verwertenden Anlage transportiert, das Material in den
Presscontainern wird im EBS Zwischenlager auf Schubbodenfahrzeuge umgeladen und
abtransportiert. Ist ein Abtransport nicht méglich, werden die EBS-Fraktionen dort im
EBS-Zwischenlager entladen zwischengelagert.

6. Planungskonzept

6.1 Geplante Lagerkapazitat

Aus der Erfahrung der letzten Jahre hat sich ergeben, dass es zu langeren
Revisionsarbeiten als geplant bei dem Kraftwerkbetreiber kommen kann.

Um einen Handlungsspielraum und eine wirksame Pufferleistung fiir die MBA zu
erzielen, sollte das Zwischenlager eine Speicherkapazitat flir den Zeitraum von ca. zwei
Wochen besitzen. Unter Berlicksichtigung der im Jahresdurchschnitt produzierten
Menge an EBS, betrégt die nétige Speicherkapazitédt ca. 2.000 m3. Dies deckt die
Fraktionen 0-40 mm mit ca. 1.000 m3/Woche ab, welche an ein Kraftwerk geliefert
werden oder die Fraktionen 40-80 mm und 80-150 mm mit gemeinsam ca. 1.000
m3/Woche, welche an ein anderes Kraftwerk geliefert werden.

Neben der bestehenden Bogenhalle mit einer Fldche von 500 m?2 und einer

Lagerkapazitat von 1.000 m3 ist daher eine weitere Leichtbauhalle mit einer
Lagerkapazitat von 1.000 m3 geplant.
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AuBerdem soll im Bereich der Freiflache eine Lagerkapazitét von ca. 3.000 m3 bzw. von
960 Mg auf einer Flache von 2.400 m2 zur Verfligung stehen.

Die neue Leichtbauhalle soll eine Grundfléache von ca. 30 m x 15 m (L x B) haben, was
eine verfiigbare Fliche von ca. 450 m2 ergibt. Die Lagerkapazitét unter Dach wird sich
mit der neuen Halle um ca. 1.000 m3 auf insgesamt ca. 2.000 m3 erhdhen.

Durch die Errichtung einer zusatzlichen Leichtbauhalle kénnen somit doppelt so viele
EBS eingehaust zwischengelagert werden. Im Vergleich zur bisherigen Genehmigung
wird die Lagerkapazitat im EBS-Zwischenlager aber insgesamt reduziert.

6.2 Vorgehen bei Zwischenlagerung von EBS und Abtransport

Wihrend der Produktion werden die EBS in der mechanischen Stofftrennung der MBA
Kahlenberg geschlossen auf LKW (Schubbodenauflieger bei EBS 0-40 mm) oder in
Presscontainer (bei EBS 40-80 mm und EBS 80—-150 mm) verladen. Die EBS-Mengen
werden auf der betriebseigenen Waage verwogen und im Wiegedatenprogramm mit
Menge und Abfallschliisselnummer nach Abfallverzeichnis-Verordnung (AVY) erfasst.
Das Material wird danach zum EBS-Zwischenlager gefahren und innerhalb der Halle
entladen. Die Aufschichtung des Materials geschieht durch einen Radlader oder Bagger
mit Schutzbeliiftung.

Kénnen die EBS wieder einem Abnehmer angedient werden, findet der Abtransport aus
dem Zwischenlager statt. Das Material wird mit einem Bagger im Regelfall innerhalb
der Halle auf LKWs mit Schubbodenauflieger verladen. Nur in Ausnahmeféllen wird die
Freifliche genutzt. Vor dem Abtransport wird das Material verwogen und Menge und
Abfallschliisselnummer im Wiegedatenprogramm dokumentiert.

Die folgende Tabelle zeigt, welchen Abfallschiiisselnummern nach Abfallverzeichnis-
Verordnung (AVV) die in den Hallen zwischengelagerten EBS zuzuordnen sind. Gemaf
der bestehenden Genehmigung diirfen Abfalle der Nummern 19 12 10 und 19 12 12
zwischengelagert werden.
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Abfallschliissel | Abfalibezeichnung

(AVWY)
1912 10 brennbare Abfaile (Brennstoffe aus Abféllen)
191212 sonstige Abfalle (einschlieBlich Materialmischungen) aus der

mechanischen Behandlung von Abfallen mit Ausnahme derjenigen,

die unter 19 12 11 fallen
Tab. 3: Gelagerte Abfalifraktionen nach AVV

6.3 Lagermanagement

Das Zwischenlager wird nach dem Prinzip ,first in, first out" betrieben, um die
Lagerzeit des Materials so gering wie moglich zu halten.

Die Lagerung der EBS soll vornehmlich in den beiden Leichtbauhallen erfolgen. Die
Freifldche soll nur in Ausnahmefllen (z. B. bei langeren Anlagenstilisténden durch
Ausfall oder Revision im Kraftwerk der EBS-Abnehmer) verwendet werden.

6.4 Vorgesehener Betriebszeitraum

Die Befiillung und Entleerung des Zwischenlagers sowie Umschlag von EBS im
Zwischenlager findet ausschlieBlich wahrend der Betriebszeiten der MBA statt.

Betriebszeitraume EBS-Lager: Montag bis Freitag ~ 7:00 — 19:00 Uhr
Samstag: 7:00 — 14:00 Uhr
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6.5 Geplante BaumaBSnahmen

Die geplante Leichtbauhalle soll auf einer Flache von ca. 450 m? (Lédnge 30 m X Breite
15 m) im Bereich Deponie ,Mitte" errichtet werden. Dieser Bereich ist mit einer
temporéaren Folienabdichtung und einem entsprechenden Unterbau ausgestattet. Die
Oberflache im Bereich der Leichtbauhalle ist bituminds befestigt.

Der Aufbau des Zwischenlagerplatzes ist wie folgt:
» Abfall (Bestand)
» Deponieabdeckungsfolie
»  SchutzflieB
s Ausgleichsschicht (50,00 cm)
e Schotterschicht
s Frostschutzschicht (45 cm)
o Asphalttragdeckschicht (10 cm)

Die neu zu errichtende Leichtbauhalle ist wie folgt aufgebaut:

Die Seiten der Halle bilden Stellwénde aus Stahl mit einer Héhe von 4,0 m. Die
Riickseite der Halle besitzt ebenfalls Stellwdnde mit einer Héhe von 4,0 m. Die
Vorderseite bleiben offen fiir die An- und Abfahrvorgange (s. Anhang 4 Grundriss,
Ansichten und Schnitte).

Die Schiitththe des Lagergutes ist durch die Umfassungswande auf ca. 4,00 m
begrenzt. Im Scheitel der Mieten kann die Schiitthhe des EBS bis zu 4,50 m betragen.

Auf die Stellwande werden verzinkte Stahl-Fachwerktréger als Dachkonstruktion

montiert. Die Dachverkleidung besteht aus einer Gewebeplane die auf die
Unterkonstruktion verspannt wird (Beispiel s. Abb. 2).
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LURA-Bogenhalla

Abb. 2: Konstruktion der Halle (Beispiel Firma LURA-Bogenhalie)

Die Stahl-Stellwande sind nach DIN EN 13501-2 mit EI 90 / EI 240 und nach DIN
4102-2 mit FOOA bzw. F240 klassifiziert. Die Dachhaut soll als schwerentflammbare
Gewebeplane ausgefiihrt werden. Im Brandfall schmilzt die Gewebeplane, so dass
Rauch und Hitze nach oben entweichen kénnen. Die Riickseite der Hallen wird mit
einer Netzfolie geschlossen.

Die statische Berechnung der neu zu errichtenden Leichtbauhalle wird nach Ende des
Vergabeverfahrens und Erteilung des Auftrages nachgereicht.

7. Entwasserung

Bei der Lagerung der EBS fallen keine Abwdésser an.

Durch das Gefélle im Eingangsbereich der Halle werden Wasseransammlungen
verhindert (s. Anhang 3 Lageplan). Die Riickseite der Halle wird mit einer Netzfolie
geschlossen. Diese Folie hat die Eigenschaft, Wind durch zu lassen und Niederschlage
zurlickzuhalten. Das Niederschlagswasser kann an der AuBenseite des Netzes ablaufen.

2021-02-19_Anderungsgenehmigung_EBS-Lager
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Nur bei extrem starken Niederschlagen, die direkt auf die Netzfolie treffen, kann ein
leichter Nebel durch die Netzfolie dringen. Bei der gegebenen GroBe der Leichtbauhalle
wird dieser Nebel maximal 1 - 1,5 Meter in die Halle eindringen.

Das Uiber die Dachkonstruktion der Leichtbauhalle abgeleitete Wasser wird mit dem
Oberfldchenwasser der dortigen Entwasserung der Oberfidchenabdichtung zusammen
abgeleitet.,

Durch die niederschlagssichere Lagerung der Ersatzbrennstoffe innerhalb der Halle
werden Auswaschungen durch Regenereignissen vermieden.

8. Auswirkungen auf die Umwelt

8.1 Angaben zu Staub und Geruch

Im Vergleich zur bisherigen Genehmigung des EBS Zwischenlagers werden etwaige
Staub- und Geruchsemissionen vermindert, da die Arbeiten und die Lagerung vermehrt
innerhalb der Lagerhallen stattfinden werden.

8.2 Angaben zum Larm und Verkehr

Im Vergleich zum Ist-Zustand des EBS Zwischenlagers sind keine zusatzlichen
Larmemissionen zu erwarten.

Die freie Flachenlagerung auf der asphaltierten Flache soll nur im Bedarfsfall genutzt
werden. Im Normalfall soll das EBS Material innerhalb der beiden Hallen entleert,
zwischengelagert und wieder verladen werden. Daher werden sich die Larmemissionen
im Vergleich zu der bestehenden Genehmigung verringern.

Da die nédchste Wohnbebauung (iber 500 m entfernt liegt, ist mit keiner erhhten

Ladrmemission zu rechnen. Der zu erwartende Fahrzeugverkehr wird ausschlieBlich
wahrend der Betriebszeiten der MBA stattfinden.
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Der Abtransport des zwischengelagerten EBS erfolgt sukzessive. Es werden wie bisher
ca. 5-10 LKW-Fahrten pro Arbeitstag von dem Zwischenlager zu den externen EBS
Abnehmern erfolgen.

8.3 Angaben zu Abfallen

Es fallen keine zusatzlichen Abfalle an.

8.4 Angaben zum Abwasser

Es fallen keine zusétzlichen Abwasser an.

8.5 Angaben zum Umgang mit wassergefdahrdenden Stoffen

Die geplanten Anderungen betreffen nur einen Teil des Stoffstroms ,Ersatzbrennstoffe
(EBS)". Bei diesem Stoffstrom handelt es sich nicht um wassergeféhrdende Stoffe.

Die Anderungen filhren zu keinen Verinderungen an den Abfallstrémen. Die fiir die
Wartung der Aggregate (Bagger, LKW) notwendigen Stoffe (Hydraulikél, Schmierdle
und —fette) werden derzeit schon auf der MBA Kahlenberg eingesetzt und
entsprechend vorgehalten.

8.6 Angaben zu weiteren Emissionen

Emissionen durch sonstige Strahlung, Warme und Licht fallen nicht an.
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9. Explosionsschutz

Bei den zu verarbeitenden/lagernden Stoffen handelt es sich um mechanisch-biologisch
behandelte Abfalle (Ersatzbrennstoffe).

Im Rahmen von Untersuchungen von EBS wurde ermittelt, dass die staubrelevante
Fraktion 0-3 mm, die (iber den gréBten Feinanteil verfiigt, nicht staubexplosionsfahig
ist. Das Ergebnis geht aus dem Laborbericht TL/5838/10 des Wilhelm-Jost-Instituts
(Forschungs- und Priiflabor der INBUREX Consulting GmbH) vom 26.11.2010 hervor.

Aus diesem Grund kann davon ausgegangen werden, dass bei ggf. vorhandener
Staubentwicklung durch Umladearbeiten keine geféhrliche explosionsfahige
Atmosphare (g. e. A.) entstehen kann.

10. Brandschutz

Die folgenden BrandschutzmaBnahmen wurden fiir die Halle festgelegt:

o Der Rauchabzug wird {iber die Einfahrt mit einer Fldche von 30 m?2, oberhalb
der raucharmen Schicht von 2,5 m, sichergestellt. Gefordert sind gemé&B DIN
18232 nur 10 m2.

o Der Wérmeabzug wird iber die schwerentflammbare Dachhaut gewéhrleistet,
die bei Temperaturen (iber 300°C abschmilzt.

o Die Léschwasserversorgung wird (iber einen Loschwasserteich auf der
gegenliberliegenden StraBenseite (ca. 85 m) und einen Loschwasserteich (ca.
130 m) nérdlich der Halle sichergestellt. Uber zu verlegende Schiduche soll das
Léschwasser aus dem nérdlich gelegenen Léschwasserteich direkt im Bereich
der Halle zu Verfligung stehen.

e Die Entwésserungspléane der Deponie wurden nochmals in Bezug auf die
Oberflachenentwésserung gesichtet. Es gibt keine Anschliisse, an denen
Oberflachenwasser in freiem Gefélle in die Kanalisation gelangen kann.
Samtliches Oberflachenwasser der Deponie gelangt in die dafiir vorgesehenen
Becken. Das Oberflachenwasser des Zwischenlagers flieBt (iber die
Deponieabdeckung in die Vertiefung nordwestlich der EBS-Lagerhalle und
sammelt sich dort. Bei Erreichen eines bestimmten Fiiligrades flieBt das Wasser
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in das bestehende Gerinne an der DeponiestraBe und 1duft in freiem Gefélle in
westliche Richtung zu den Riickhaltebecken. Spétestens an dieser Stelle wiirde
ggf. anfallendes Loschwasser zuriickgehalten werden. Es gibt somit keine
Anderungen an der Entwasserungssituation der Deponie.

o Das Foliendach entspricht nicht der harten Bedachung gemaB DIN 18234, Die
Forderung kann jedoch aufgrund der fehienden Bebauung im Umfeld des
Lagers entfallen. Eine Beaufschlagung der Bedachung durch Flugfeuer ist
auszuschlieBen.

s Der erste Fluchtweg erfolgt iber die Zufahrt zum Lager (mind. 1,2 m breit). Der
zweite Fluchtweg wird Uber eine Gittertlir mit Panikfunktion (1,1 m x 2,0 m) im
hinteren Bereich der ostlichen Hallenwand gewahrleistet.

o Fir den Erstangriff bei einem Entstehungsbrand werden an den Seiten der
Einfahrt je zwei tragbare Feuerldscher mit je 12 kg ABC-Pulver bereitgehalten
(48 LE).

¢ Das Ldschwasser, das (iber die Einfahrt abflieBt, gelangt in das
Oberfldchenwassersystem der Deponie und damit in die abflusslosen
Riickhaltebecken neben dem Verwaltungsgebdude. Ein Abfluss in die Vorflut ist
ausgeschlossen.

e Der nicht eingehauste Bereich des EBS-Lager wird durch 5 m breite Freiflachen
in mehrere Teilflachen, von maximal 400 m2 unterteilt. Der Abstand der Mieten
zur Leichtbauhalle betrdgt 10 m.

s Die Brandschutzordnung des Zweckverbandes Abfallbehandlung Kahlenberg
wird flir das Lager angewendet und der Teil A der Brandschutzordnung wird an
einer reprasentativen Stelle ausgehangt.

11. Arbeitsschutz

Die Bestimmungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes werden beim Betrieb der
Anlage nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und den Vorgaben des
zustandigen Unfallversicherungstragers (UK BW) sowie den geltenden Normen
ber{icksichtigt.

Die Mitarbeiter des ZAK werden in regelmaBigen Abstanden Uber die geltenden

Unfallverhiitungsvorschriften (DGUV-Vorschriften) unterwiesen und durch weitere
fachspezifische Schulungen qualifiziert.
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Das Betriebspersonal ist mit der erforderlichen Arbeitskl'eidung und der geforderten
personlichen Schutzausriistung (PSA) ausgestattet.

Der Bereich des Zwischenlagers darf ausschlieBlich von befugten und unterwiesenen
Personen betreten werden. Eine entsprechende Kennzeichnung ist vorgesehen. Fir die
erforderlichen Arbeiten (Umlagerung, Verladung, Umgang) gilt die Betriebsanweisung
~BA-AM-031-EBS Lager" (Anlage 6).
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12. Aufstellungsvermerk

Antragsteller
Ringsheim, den

o o

(Ort, Daturm)

Zweckverband Abfallbehandlung Kahlenberg
BergwerkstraBe 1

D - 77975 Ringsheim

anerkannt:

Geschaftsflihrung

(Unterschrift)

o

Umwelttechnik Bojahr

Verfasser:
Ravensburg, den 19.02.2021

(Ort, Daturm)

Umwelttechnik Bojahr
Wilhelm-Brielmayer-StraB3e 10

D - 88213 Ravensburg

aufgestellt:

' Q&l\,

i.A. Thomas Haa

(Unterschrift)
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